
Class 3

2.5cm

<0.01%

1mm

5 years

plywood

Mass coloration Facilitates the repair and minimises the appearance 

Ecological material Composite material. 90% of the components are

Cuttable Able to be adapted to the available space.

Anti-slip

Ultra-thin

Anti-slip level according to Standard UNE 41901:2017.

Facilitates access to the shower area and improves 
the aesthetic.

CHARACTERISTIC OR ATTRIBUTE OBSERVATIONSDATAICON

Optional colours Possibility of manufacturing with the optional color in 
catalogue.

Antibacteria Made antibacterial by the Gelcoat.

Include covers DAYA’s shower trays include covers.

Quality guarantee 5 years guarantee.

Laser Logo Lasering Logo by advanced laser machine.

Accordant cover Optional cover is supplied in the same colour as the 
shower tray.

Resistance to wear and tear Highly durable material, barcol hardness 57.

Gelcoat Extremely hard surface. Hot-melt mould coating. Not 
painted.

Weight without package Approx. 32.93kg/m2

Include drainers DAYA’s shower trays include drainers.

Waterproof The absorption of the shower trays less than 0.01%.

Custom-made Supports customization according to client’s needs.

Repair kit. Supports repairs Repair kit will be provided for the repair of small 
bumps and imperfection.

Dimensional tolerance threshold

Pallet Packed with plywood pallet (no fumigation required). 

Cleaning Easy to clean.

Resistance to UV discolouration Colour and intensity that will last over time.

Cover material Covers are produced by 304 stainless steel.

Weight with package Approx. 34.4kg/m2



CARACTÉRISTIQUE OU PROPRIÉTÉICÔNE OBSERVATIONSDONNÉE

Couleur dans la masse Facilite la réparation et rend les petites imperfections 

Matériau écologique Matériau composite. 90% des composants sont du 
quartz et des charges minérales.

Découpe Peut être adapté à l’espace disponible.

Clase 3Antidérapante Niveau d’anti-dérapant conforme à la Norme
UNE 41901:2017.

Couleurs en option Possibilité de fabrication dans la couleur optionnelle 
dans le catalogue.

Antibactérien Antibactérien grâce à l’action du Gel Coat.

Grille incluse Les receveurs de douche DAYA sont équipés 
de couvertures.

5 ansGarantie de qualité 5 ans de garantie.

Logo de laser Logo de laser par machine laser avancée.

Couverture accordée La grille en option est livrée dans la même couleur 
que le receveur.

Résistance à l’usure Matériau de grande durabilité, dureté barcol 57.

1mmGel Coat thermomoulé. Non peint.

Poids sans emballage Environ 32.93 kg/m2

Bonde incluse Les receveurs de douche de DAYA sont équipés 
d’égouttoirs.

<0.01%Imperméable L’absorption des receveurs de douche est 
inférieure à 0,01%

Personnalisable Favorise la personnalisation conformément aux 
besoins du client.

Kit de réparation. Réparable Ce matériel permet e réparer les petits chocs et les 
imperfections.

Seuil de tolérance dimensionnelle dimensionnelle.

ContreplaquéPalette Empaqueté avec une palette en contreplaqué (pas 
de fumigation nécessaire).

Nettoyage Nettoyage facile

Résistance à la décoloration par UV Couleur et intensité durables dans le temps.

Matériel de couverture Les couvertures sont fabriquées en acier 
inoxydable 304.

Poids avec emballage Environ 34.4 kg/m2

2.5cmExtra-plat plus esthétique.



Impasto colorato Facilita la riparazione e minimizza l’aspetto di piccoli 

Materiale ecologico Materiale composito. Il 90% dei componenti è resine 
e cariche minerali.

Tagliabile Capace di adattarsi allo spazio disponibile.

Classe 3Antiscivolo Livello antiscivolo secondo lo standard 
UNE 41901:2017.

Colori opzionali Possibilità di produzione con il colore opzionale in 
catalogo.

Antibatteri Fatto antibatterico dal Gelcoat.

Include coperchi Il piatto doccia di DAYA include coperchi.

5 anniGaranzia di qualità Garanzia di 5 anni.

Logo di Laser Scrittura del Logo in laser con la macchina 
laser avanzata.

ccorrispondente Il griglia opzionale è fornito nello stesso colore come 
il piatto doccia.

Resistenza all’usura Materiale altamente durevole, durezza barcol 57.

1mmGelcoat stampo termofusibile. Non verniciato.

Peso senza imballaggio Circa 32.93kg/m2

Include scolapiatti Il piatto doccia di DAYA include scolapiatti.

<0.01%Impermeabile L’assorbimento dei piatti doccia è inferiore allo 0,01%.

Personalizzabile Supporta la personalizzazione secondo le esigenze 
dei clienti.

Kit di riparazione. Riparabile È fornito un kit di riparazione per riparare piccoli urti 
e imperfezioni.

Soglia di tolleranza dimensionale dimensionale.

CompensatoPallet Imballato con pallet di compensato (senza richiesta 
di fumigazione).

Pulizia Facile da pulire.

Resistente ai raggi UV Colore e intensità che dureranno più lungo nel tempo.

Materiale di coperchio I coperchi sono fatti di acciaio inossidabile 304.

Peso con imballaggio Circa 34.4kg/m2

CHARACTERISTIC OR ATTRIBUTEICON OBSERVATIONSDATA

2.5cmUltra-sottile Facilita l’accesso alla zona di doccia e migliora 
l’estetica.



In der Masse eingefärbt Erleichtert die Reparatur und minimiert das Auftreten 

Ökologisches Material

Schneidbar Kann an den verfügbaren Raum angepasst 
werden.

Klasse 3Rutschfest Rutschfestigkeit gemäß Norm UNE 41901:2017.

Optionale Farben Möglichkeit der Herstellung mit der optionalen Farbe 
im Katalog.

Antibakteriell Antibakteriell durch das Gelcoat 

Inkl. Gitter Duschwannen von DAYA enthalten Gitter.

5 JahreQualitätsgarantie 5 Jahre Garantie.

Laser-Logo Das Laser-Logo wurde von der fortschrittlichen 
Lasermaschine gedruckt. 

Übereinstimmende Gitter Die optionale Gitter wird in der gleichen Farbe wie 
die Duschwanne geliefert.

Beständigkeit gegen Verschleiß Hoch beständiges Material, Barcol-Härte 57.

1mmGelcoat Beschichtung. Nicht lackiert.

Gewicht ohne Verpackung ca. 32.93kg/m2

Inkl. Abläufe Duschwannen von DAYA entha l ten 
Abläufe.

<0.01%Wasserdicht Die Absorptionsrate der Duschwanne beträgt weniger 
als 0,01%.

Maßgeschneidert Unterstützt die Anpassung an die Bedürfnisse des 
Kunden.

Reparatursatz. Unterstützt Reparaturen Ein Reparatursatz wird bereitgestellt, um kleine 
Unebenheiten und Defekte zu reparieren.

Dimensionale Toleranzschwelle Unser Material bietet eine große 
Formbeständigkeit.

SperrholzPalette Verpackt mit Sperrholzpalette (keine Begasung 
erforderlich).

Reinigung Einfach zu reinigen

Beständigkeit gegen UV-Verfärbung Farbe und Intensität halten im Laufe der Zeit an.

Material der Gitter Gitter werden aus Edelstahl 304 hergestellt.

Gewicht mit Verpackung ca. 34.4kg/m2

EIGENSCHAFT ODER ATTRIBUTSYMBOL BEMERKUNGENDATEN

2.5cmUltra dünn Erleichtert den Zugang zum Duschbereich und 
verbessert die Ästhetik.


